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Anleitung zum Uberpriifen der Seriennummer und Softwareversion

1) Uberpriifung der Seriennummer:
Hierflr das Gerat aus der Wand nehmen und rechts am Gerat die Seriennummer dem Typenschild

entnehmen.

Wichtig: Es ist zu beachten, dass je nach Seriennummer unterschiedlich vorgegangen werden muss:

Seriennummer bis 14.999 = Gerat ist nicht updatefahig
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freeAir 109 . O]
Serial no i ﬁ i Kein Update méglich.

DIBt no: W& Gerat nicht mit dem PC verbinden!!!

AC 125-265V~ ; 45-65Hz ; 140W smmmm
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Seriennummer ab 15.000 = Updatefahig fiir Softwareversion 2.12 und hoher

Made in Germany
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Update 2.12. und héher moglich

DIBt no:
AC 125-265V~

freeAir 109 :
Serial no:! 2019 ﬂ 3
: 45-65HZ ;1- 40W wmmm | |

Gednderte Seriennummer auf iiber 15.000 = Updatefahig
a) Bei Softwareversion 1.32/1.33 Update auf 1.34
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v & héher méglich

DIBt no: :
AC 125-265V~ ; 45-65Hz; 1- 40\ mmmm

‘ Mad‘ein Germany -
b) Bei Softwareversion 2.XX Update auf 2.12 und

2) Uberpriifung der Softwareversion bei Geriten ab Seriennummer 15.000:
Gerat mittels USB-Kabel mit dem PC verbinden (nicht flir Gerate mit Seriennummer bis 14.999!).

freeAir Connect Software 6ffnen und unter dem Reiter Gerate-Infos die Softwareversion prifen.
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