MULLER-BBM

Ergebniszusammenfassung Muller-BBM Prifbericht Nr. M123735/03

Auftraggeber: bluMartin GmbH Luftungssysteme
Argelsrieder Feld 1b
82234 Weldling

Prufobjekte: Wandluftungsgeréat freeAir 100 mit Zweitraum-Absaugung
in vier Varianten
Prufdatum: 19. September 2017
Prufort: Fensterprifstand Miller-BBM GmbH, 82152 Planegg
Messmethode: DIN EN ISO 10140-2: 2010
MessgroR3e: Dne Norm-Schallpegeldifferenz
(Terzen 50 Hz...5000 Hz)
Bewertung: DIN EN ISO 717-1: 2013
Einzahlangaben: Dnew bewertete Norm-Schallpegeldifferenz

C Spektrum-Anpassungswert Luftschall Spektrum 1
Cu Spektrum-Anpassungswert Luftschall Spektrum 2

Messergebnisse:

Messergebnis

. Gerateausfuhrung
Prifung Dnew (C; Cy)
innen auflen
1 Standardfront Standardhaube 48 (-1; -3) dB
2 Premium Cover Edelstahl 56 (-1; -5) dB
3 Standardfront ] 52 (-1;-4) dB
- Fensterleibung
4 Premium Cover 60 (-2; -5) dB

Planegg, 13.12.2017
b M

M. Eng. Philipp Meistring
(Projektbearbeiter)

Diese Ergebniszusammenfassung ist als Berichtsauszug fiir die Verwendung des Auf-
traggebers bestimmt. Fir genauere Angaben zu Prifobjekt, Prufvarianten, Messmetho-
dik und Prifstand wird auf den vollstdndigen Prifbericht verwiesen
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