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Kurzbericht fir freeAir 100 mit Premium Cover

Durchfiihrung von Schalldruckpegelmessungen nach ISO 9614-2 fiir das freeAir 100 mit dem Ziel die
Schalldammmale zu ermitteln, welche durch den Einsatz des Premium Covers bewirkt werden.
Hierzu wurde die Differenz der Schallleistungspegel des freeAir 100 mit normaler Front und mit dem

Premium Cover ermittelt.

Kunde

Prifobjekt
Produkt
Abmessungen
Priifbericht
Messungen

Ergebnis

Priifstandard
Messgerate

" UIf Hérman

Swegon AB
Hoéjdrodergatan 23
SE-212 39 Malmé

bluMartin GmbH
Argelsrieder Feld 1b
82234 Wessling

Premium Cover fir Liiftungsgerat freeAir 100
freeAir 100, Seriennummer 010528
Innenfront 100 x 30 x 8,5 cm

Premium Cover 16.12.2016

22.11.2016 und 23.11.2016 in Wessling

Bewertete Schallleistungspegeldifferenz in Lya

Alya=12,1*% dB mit Zweitraumanschlu
Alwa =11,0* dB ohne ZweitraumanschlufR

*) Durchschnittswerte der Messungen fiir 100, 85 und 60 m3/h

ISO 9614-2 (Ermittlung Schallleistung durch Messung Schalldruck)
Briiel & Kjaer 2270 2270-G4 mit BZ-7233 Sound Intensity Application

Malmo, 16.12.2016

Business Development Director

/wegon Home Solutions

Phone: +46 739 178910
e-mail: ulf. herman@swegon.se www.swegonhomesolutions.se



